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MARINE AIR-CONDITIONING, HEATING AND VENTILATION SYSTEMS

De self contained unit is een alles bevattend 

airco systeem. Dit compacte systeem bevat 

alle koeltechnische componenten die een airco 

nodig heeft om één ruimte te koelen, 

waaronder de zeewater gekoelde condensor, 

compressor en verdamper. 

De unit kan in de te koelen ruimte eenvoudig 

uit het zicht geplaatst worden. 

Bij de levering worden alle benodigde 

componenten, waaronder een zeewaterpomp 

en een thermostaat, meegeleverd om de airco 

installatie te laten functioneren. 

Self Contained Units

Self contained units4

- de self contained unit

- handleiding

- zeewaterpomp

- zeewaterfilter kit

- digitale thermostaat

- luchtslang

- huiddoorvoeren

Standaard leveringsomvang

- uitgerust met een rotary compressor

- gevuld met milieu ontlastend R407C koelgas

- grotendeels vervaardigd uit RVS

- zeewaterbestendige condensor

- zeewaterbestendige buitenwaterpomp

- standaard uitgevoerd met trillingsdempers

- overdruk/temperatuur beveiligd

- laag stroomverbruik

- lucht uitblaas horizontaal of verticaal instelbaar 

Technische specificaties

* 230v/60Hz-AC op aanvraag

SCU2 SCU3

Prijs ú 1.699,- ú 1.865,-

Spanning

Koelend vermogen

Koelgas

Opgenomen stroom

Max. luchtopbrengst

Luchtslang aansluiting

Afmetingen (lxbxh)

230V 50Hz-AC en 12-24VDC

2kW (6.800Btu)

R407C

3A

350 m³ p/u

Ø 100 mm

447 x 216 x 354 mm

230v 50Hz-ac en 12-24v dc

3kW (10.200Btu)

R407C

4,5A

650 m³ p/u

Ø 150 mm

506 x 216 x 354 mm

Gewicht 27 kg 31 kg
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Self contained units 5

Zie pagina 46 voor een voorbeeld samenstelling.

SCU2

2kW (6.800Btu)

SCU3

3kW (10.200Btu)



MARINE AIR-CONDITIONING, HEATING AND VENTILATION SYSTEMS

De airco chiller unit is een systeem die in de 

motorruimte geplaatst kan worden. 

Deze chiller unit voorziet een leidingsysteem 

door de boot van koud water (glycol). Door 

deze vloeistof door fancoil units (waar lucht 

doorheen stroomt) te laten stromen, worden de 

bepaalde ruimtes gekoeld. 

Met dit systeem is het mogelijk om iedere 

ruimte apart te bedienen en te regelen. 

De optelsom van het vermogen van de fancoil 

units, die tegelijkertijd dienen te functioneren, 

bepaalt het vermogen van de airco chiller unit. 

Een compleet airco chiller systeem bestaat uit 

de airco chiller unit, fancoil units en 

thermostaten.

Airco Chiller Units

Airco chiller units6

- de chiller unit

- handleiding

- circulatiepomp

- zeewaterpomp

- zeewaterfilter kit

- overloop/vulvat of expansietank

- alle benodigde nippels

- huiddoorvoeren

Standaard leveringsomvang

- uitgerust met rotary compressors

- gevuld met milieu ontlastend R407C koelgas

- grotendeels vervaardigd uit RVS

- zeewaterbestendige condensor

- zeewaterbestendige buitenwaterpomp

- standaard uitgevoerd met trillingsdempers

- overdruk/temperatuur beveiligd

- laag stroomverbruik

- geluidsarm

- compact systeem

Technische specificaties

* 230v/60Hz-AC op aanvraag

A5 A10 A15

Spanning

Koelend vermogen

Koelgas

Aantal compressors

Opgenomen stroom

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

230V 50Hz-AC en 12-24VDC

5kW (17.000Btu)

R407C

1

5A

268 x 387 x 418 mm

41 kg

230V 50Hz-AC en 12-24VDC 230v 50Hz-ac en 12-24v dc

10kW (34.100Btu) 15kW (51.200Btu)

R407C R407C

2 3

10A 15A

513 x 387 x 418 mm 758 x 387 x 418 mm

79 kg 115 kg

Prijs ú 3.610,- ú 5.135,- ú 6.870,-
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Airco chiller units 7

A10

10kW (34.100Btu)

A15

15kW (51.200Btu)

A5

5kW (17.000Btu)

Zie pagina 47 voor een voorbeeld samenstelling.



MARINE AIR-CONDITIONING, HEATING AND VENTILATION SYSTEMS

De clima chiller unit is een systeem die in de 

motorruimte geplaatst kan worden. 

Deze chiller unit voorziet een leidingsysteem 

door de boot van koud of warm water (glycol). 

Door deze vloeistof door fancoil units (waar 

lucht doorheen stroomt) te laten stromen, 

worden de bepaalde ruimtes gekoeld of 

verwarmd. 

Met dit systeem is het mogelijk om iedere 

ruimte apart te bedienen en te regelen. 

De optelsom van het vermogen van de fancoil 

units, die tegelijkertijd dienen te functioneren, 

bepaalt het vermogen van de clima chiller unit. 

Verwarmen geschiedt door een geïntegreerde 

dieselkachel. 

Een compleet clima chiller systeem bestaat uit 

de clima chiller unit, fancoil units en 

thermostaten.

Clima Chiller Units

Clima chiller units8

- de chiller unit

- handleiding

- circulatiepomp 

- zeewaterpomp

- zeewaterfilter kit

- overloop/vulvat of expansietank

- alle benodigde nippels

- huiddoorvoeren

Standaard leveringsomvang

- uitgerust met rotary compressors

- gevuld met milieu ontlastend R407C koelgas

- grotendeels vervaardigd uit RVS

- zeewaterbestendige condensor

- zeewaterbestendige buitenwaterpomp

- standaard uitgevoerd met trillingsdempers

- overdruk/temperatuur beveiligd

- laag stroomverbruik

- geluidsarm

- compact systeem

Technische specificaties

* 230v/60Hz-AC op aanvraag

C5 C10 C15

Spanning

Koelend vermogen

Koelgas

Aantal compressors

Opgenomen stroom AC

Verwarmend vermogen

Opgenomen stroom DC

230V 50Hz-AC en 12 of 24VDC

5kW (17.000Btu)

R407C

1

5A

5kW (diesel)

10-37W

230V 50Hz-AC en 12 of 24VDC 230V 50Hz-AC en 12 of 24VDC

10kW (34.100Btu) 15kW (51.200Btu)

R407C R407C

2 3

10A 15A

9kW (diesel) 9kW (diesel)

36-125W 36-125W

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

268 x 387 x 511 mm

45 kg

513 x 514 x 418 mm 758 x 514 x 418 mm

90 kg 130 kg

Prijs ú 5.400,- ú 7.145,- ú 8.920,-
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C10

Koel vermogen 10kW (34.100Btu)

Verwarmend vermogen 10kW

C15

Koel vermogen 15kW (51.200Btu)

Verwarmend vermogen 10kW

C5

Koel vermogen 5kW (17.000Btu)

Verwarmend vermogen 5kW

Zie pagina 48 voor een voorbeeld samenstelling.
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De airco inverter chiller unit is een systeem die 

in de motorruimte geplaatst kan worden. 

Door de toegepaste inverter compressor 

technologie, zal deze chiller unit zijn vermogen 

aanpassen aan de vraag of omstandigheden. 

Er is géén stroompiek tijdens het opstarten van 

de compressor. 

Deze chiller unit voorziet een leidingsysteem 

door de boot van koud water (glycol). Door 

deze vloeistof door fancoil units (waar lucht 

doorheen stroomt) te laten stromen, worden de 

bepaalde ruimtes gekoeld. 

Met dit systeem is het mogelijk om iedere 

ruimte apart te bedienen en te regelen. 

De optelsom van het vermogen van de fancoil 

units, die tegelijkertijd dienen te functioneren, 

bepaalt het vermogen van de airco inverter 

chiller unit. 

Een compleet chiller systeem bestaat uit de 

airco inverter chiller unit, fancoil units en 

thermostaten.

Airco Inverter Chiller Units

Airco inverter chiller units10

- de chiller unit

- handleiding

- circulatiepomp

- zeewaterpomp

- zeewaterfilter kit

- alle benodigde nippels

- huiddoorvoeren

Standaard leveringsomvang

- uitgerust met toerengeregelde rotary 

  compressor

- gevuld met milieu ontlastend R410A koelgas

- grotendeels vervaardigd uit RVS

- zeewaterbestendige condensor

- zeewaterbestendige buitenwaterpomp

- standaard uitgevoerd met trillingsdempers

- overdruk/temperatuur beveiligd

- laag stroomverbruik

- zeer geluidsarm

- variabel koelvermogen

- compact systeem

- géén stroompiek

- energie zuinig

Technische specificaties

AIV5 AIV8 AIV10

Spanning

Koelend vermogen

Koelgas

Opgenomen stroom

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

230V 50/60Hz-AC 
en 12-24VDC

R407C

1,5-5A

508 x 257 x 414 mm

39 kg

1-5kW (3.400-17.000Btu)

230V 50/60Hz-AC 
en 12-24VDC

R410A

2-10A

408 x 387 x 445 mm

47 kg

2-10kW (6.800-34.100Btu)

230V 50/60Hz-AC
en 12-24VDC

R410A

2-8A

508 x 257 x 474 mm

48 kg

2-8kW (6.800-27.300Btu)

Prijs ú 4.900,- ú 5.985,-ú 5.620,-

AIV15
230V 50/60Hz-AC

en 12-24VDC

R410A

3-15A

578 x 377 x 515 mm

68 kg

2-15kW (6.800-51.200Btu)

ú 8.100,-

AIV25
380-440V 50/60Hz

L3+N+Pe en 12-24VDC

R410A

9A / 400v

678 x 457 x 597 mm

110 kg

4-25kW (13.600-85.300Btu)

ú 14.900,-

Spanning

Koelend vermogen

Koelgas

Opgenomen stroom

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

Prijs

AIV20
380-440V 50/60Hz

L3+N+Pe en 12-24VDC

R410A

7.5A / 400v

678 x 457 x 597 mm

108 kg

4-20kW (13.600-68.300Btu)

ú 13.700,-

AIV30
380-440V 50/60Hz

L3+N+Pe en 12-24VDC

R310A

11A / 400v

678 x 457 x 597 mm

114 kg

4-30kW (13.600-102.300Btu)

ú 15.600,-
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AIV5

5kW (17.000Btu)

AIV15

15kW (51.200Btu)

AIV20/AIV25/AIV30

AIV10

10kW (34.100Btu)

AIV8

8kW (27.300Btu)

Zie pagina 49 voor een voorbeeld samenstelling.
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Clima inverter chiller units12

De clima inverter chiller unit is een systeem die 
in de motorruimte geplaatst kan worden. 

Door de toegepaste inverter compressor 
technologie, zal deze chiller unit zijn vermogen 
aanpassen aan de vraag of omstandigheden. 

Er is géén stroompiek tijdens het opstarten van 
de compressor. 

Deze chiller unit voorziet een leidingsysteem 
door de boot van koud water (glycol). Door 
deze vloeistof door fancoil units (waar lucht 
doorheen stroomt) te laten stromen, worden de 
bepaalde ruimtes gekoeld. 

Met dit systeem is het mogelijk om iedere 
ruimte apart te bedienen en te regelen. 

De optelsom van het vermogen van de fancoil 
units, die tegelijkertijd dienen te functioneren, 
bepaalt het vermogen van de clima inverter 
chiller unit. 

Daarnaast is de CIV uitgerust met een 
dieselkachel, een warmtewisselaar en een 
boileraansluiting. De warmtewisselaar is op het 
koelcircuit van de hoofdmotor of generator aan 
te sluiten, waardoor de warmte van het 
koelcircuit gebruikt kan worden om de boiler of 
het verwarming systeem te verwarmen. De 
boiler functie werkt zowel op de dieselkachel 
als op motorwarmte en kan gelijktijdig met de 
airco functioneren. 

Een compleet chiller systeem bestaat uit de 
clima inverter chiller unit, fancoil units en 
thermostaten.

Clima Inverter Chiller Units

- de chiller unit

- handleiding

- circulatiepomp

- zeewaterpomp

- zeewaterfilter kit

- overloop/vulvat of expansietank

- alle benodigde nippels

- huiddoorvoeren

Standaard leveringsomvang

- uitgerust met toerengeregelde rotary  

  compressor

- gevuld met milieu ontlastend R410A koelgas

- grotendeels vervaardigd uit RVS

- zeewaterbestendige condensor

- zeewaterbestendige buitenwaterpomp

- standaard uitgevoerd met trillingsdempers

- overdruk/temperatuur beveiligd

- laag stroomverbruik

- geluidsarm

- compact systeem 

- géén stroompiek

- energie zuinig

Technische specificaties

Spanning

Koelend vermogen

Koelgas

Aantal compressors

Opgenomen stroom AC

Verwarmend vermogen

Opgenomen stroom DC

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

Prijs

CIV15
230V 50/60Hz-AC

en 12-24VDC

3-15kW 
(10.200-51.200Btu)

R410A

1

3-15A

10kW

36-125W

578 x 517 x 515 mm

88 kg

ú 9.830,-

CIV10-10
230V 50/60Hz-AC

en 12-24VDC

2-10kW 
(6.800-34.100Btu)

R410A

1

2-10A

10kW

36-125W

408 x 606 x 435 mm

68 kg

ú 9.100,-

CIV10-5
230V 50/60Hz-AC

en 12-24VDC

2-10kW 
(6.800-34.100Btu)

R410A

1

2-10A

5kW

10-37W

408 x 501 x 445 mm

62 kg

ú 8.600,-

CIV8
230V 50/60Hz-AC

en 12-24VDC

2-8kW 
(6.800-27.300Btu)

R410A

1

2-9A

5kW

10-37W

508 x 371 x 474 mm

61 kg

ú 7.240,-

CIV5
230V 50/60Hz-AC 

en 12-24VDC

1-5kW 
(3.400-17.000Btu)

R407C

1

1,5-5A

5kW

10-37W

508 x 371 x 414 mm

52 kg

ú 6.520,-
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CIV5

Koel vermogen 5kW (17.000Btu)

Verwarmend vermogen 5kW

CIV8

Koel vermogen 8kW (27.300Btu)

Verwarmend vermogen 5kW

CIV10

Koel vermogen 10kW (34.100Btu)

Verwarmend vermogen 5kW of 10kW

CIV15

Koel vermogen 15kW (51.200Btu)

Verwarmend vermogen 10kW

Zie pagina 50 voor een voorbeeld samenstelling.
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De hydraulisch aangedreven chiller unit is een 

systeem die in de motorruimte geplaatst kan 

worden. 

Deze chiller unit is voorzien van een 

hydraulisch aangedreven koelcompressor, 

circulatiepomp en zeewaterpomp 

(geïntegreerd). 

Het systeem wordt aangedreven door de vaak 

al aanwezige hydraulische installatie aan boord 

en een stuurstroom van 24VDC. 

Deze chiller unit voorziet een leidingsysteem 

door de boot van koud water (glycol). Door 

deze vloeistof door fancoil units (waar lucht 

doorheen stroomt) te laten stromen, worden de 

bepaalde ruimtes gekoeld. 

Met dit systeem is het mogelijk om iedere 

ruimte apart te bedienen en te regelen. 

De optelsom van het vermogen van de fancoil 

units, die tegelijkertijd dienen te functioneren, 

bepaalt het vermogen van de chiller unit. 

Een compleet airco chiller systeem bestaat uit 

de hydraulische chiller unit, fancoil units en 

thermostaten.

Hydraulisch aangedreven 

Chiller Units

- de hydraulisch aangedreven chiller unit

- handleiding

- hydraulisch aangedreven circulatiepomp

  (geïntegreerd)

- hydraulisch aangedreven zeewaterpomp

  (geïntegreerd)

- zeewaterfilter kit

- overloop/vulvat of expansietank

- alle benodigde nippels

- huiddoorvoeren

Standaard leveringsomvang

- uitgerust met hydraulisch aangedreven  

  compressor, circulatie en zeewaterpomp

- gevuld met milieu ontlastend R134A koelgas

- grotendeels vervaardigd uit RVS

- zeewaterbestendige condensor

- zeewaterbestendige buitenwaterpomp

- standaard uitgevoerd met trillingsdempers

- overdruk/temperatuur beveiligd

- compact systeem

- bestand tegen zware zeegang en een

  hellingshoek tot 60°

Technische specificaties

* 12v dc op aanvraag

HC5 HC10

Prijs ú 9.320,- ú 11.900,-

Stuurspanning

Koelend vermogen

Koelgas

Aantal compressors

Opgenomen stroom

Olievoorziening

Afmetingen (lxbxh)

24VDC*

5kW (17.000Btu)

R134A

1

3A

8-12L/min. (bij ±150bar)

250 x 460 x 515 mm

24VDC*

10kW (34.100Btu)

R134A

1

3A

10-15L/min (bij ±150bar)

260 x 600 x 663 mm

Gewicht 40 kg 76 kg

Speciaal ontwikkeld voor extreme 

omstandigheden!!

14 Hydraulisch aangedreven chiller units
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HC10

Koel vermogen 10kW (34.100Btu)

HC5

Koel vermogen 5kW (17.000Btu)

15Hydraulisch aangedreven chiller units

Zie pagina 51 voor een voorbeeld samenstelling.
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De reversed cycle chiller unit is een systeem 

op krachtstroom (welke uitgevoerd is met een 

reverse cycle verwarmingssysteem), die in de 

motorruimte geplaatst kan worden. 

Deze chiller unit voorziet een leidingsysteem 

door de boot van koud of warm water (glycol). 

Door deze vloeistof door fancoil units te laten 

stromen (waar lucht doorheen stroomt) worden 

de bepaalde ruimtes gekoeld of verwarmd. 

Met dit systeem is het mogelijk om iedere 

ruimte apart te bedienen en te regelen. 

De optelsom van het vermogen van de fancoil 

units, die tegelijkertijd dienen te functioneren, 

bepaalt het vermogen van de chiller unit. 

Een compleet chiller systeem bestaat uit de 

reversed cycle chiller unit, fancoil units en 

thermostaten.

Reversed Cycle Chiller Units

Reversed cycle chiller units16

- de chiller unit

- handleiding

- circulatiepomp

- zeewaterpomp

- zeewaterfilter kit

- expansietank

- alle benodigde nippels

- huiddoorvoeren

Standaard leveringsomvang

- uitgerust met scroll compressors

- gevuld met milieu ontlastend R407C koelgas

- grotendeels vervaardigd uit RVS

- zeewaterbestendige condensor

- zeewaterbestendige buitenwaterpomp

- standaard uitgevoerd met trillingsdempers

- overdruk/temperatuur beveiligd

- geluidsarm

- reverse cycle verwarmingssysteem

Technische specificaties

A15RC A30RC A45RC

* 400v/60Hz-ac op aanvraag

Spanning

Koelend vermogen

Koelgas

Opgenomen vermogen

Verwarmend vermogen

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

400v/50Hz 
L3+N+Pe en 12-24v dc

15kW (51.200Btu)

R407C

3.600W

tot 20kW

412 x 660 x 570 mm

105 kg

400v/50Hz 
L3+N+Pe en 12-24v dc

400v/50Hz 
L3+N+Pe en 12-24v dc

30kW (102.400Btu) 45kW (153.600Btu)

R407C R407C

7.200W 10.800W

tot 40kW tot 60kW

779 x 660 x 570 mm 1.146 x 660 x 570 mm

205 kg 300 kg

Prijs ú 7.795,- ú 12.550,- ú 15.180,-
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A45RC

Koel vermogen 45kW (153.600Btu)

Verwarmend vermogen tot 60kW

A30RC

Koel vermogen 30kW (102.400Btu)

Verwarmend vermogen tot 40kW

A15RC

Koel vermogen 15kW (51.200Btu)

Verwarmend vermogen tot 20kW

Zie pagina 52 voor een voorbeeld samenstelling.
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Fan coil units18

Fan coil units zijn de componenten in een 

verwarmings- en airconditioningsysteem die 

uiteindelijk zorgdragen voor het overbrengen 

van de energie uit de warme of koude lucht.

De MAR-IX fan coil units zijn zo compact 

mogelijk ontworpen om de inbouwruimte zo 

veel mogelijk te beperken. De ólow profileô (LP) 

serie is ontworpen om in smalle ruimtes 

gemonteerd te kunnen worden. Bijvoorbeeld 

verticaal in kasten of horizontaal onder 

zitgedeeltes.

De toegepaste ventilatoren op de fan coil units 

zijn zo geselecteerd dat deze een grote 

luchthoeveelheid kunnen verplaatsen bij een 

laag geluidsniveau om comfort te garanderen.

Indien er hogere eisen aan het geluidsniveau 

gesteld worden, kunnen wij alle typen fan coil 

units optioneel uitrusten met een EC fan om 

het geluidsniveau maximaal te beperken.

Naast de standaard fan coil units is het 

mogelijk om de fancoil units te voorzien van 

een 24VDC fan, een water regelkraan en/of 

elektrische verwarming. 

Fan Coil Units
- compact formaat

- uitblaasmond fanhuis instelbaar

- installatie vriendelijk

- high air flow luchtfilter

- geluidsarm

- laag stroomverbruik

- externe electrokast

Leverbaar met;

 

- driewegkraan 230VAC of 24VDC 

- elektrische verwarming

- 1,5kW (5800Btu) tot en met 13kW (40.200Btu) 

Technische specificaties

- de fan coil unit

- handleiding

- luchtfilter

- electro aansluitkast

Standaard leveringsomvang

24 Uitgevoerd met 24VDC fan

V Uitgevoerd met driewegkraan

EL Uitgevoerd met elektrische verwarming

Verklaring typenummers

1.5kW (5.800Btu) pag. 19

2kW (6.800Btu) pag. 20

2kW LP (6.800Btu) pag. 21

3kW (10.200Btu) pag. 22

3kW LP (10.200Btu) pag. 23

2x2kW (13.600Btu) pag. 24

4kW (13.600Btu) pag. 25

4kW LP (10.200Btu) pag. 26

5kW (17.000Btu) pag. 27

6kW (20.400Btu) pag. 28

7kW (23.800Btu) pag. 29

8kW (27.200Btu) pag. 30

10kW (34.00Btu) pag. 31

13kW (44.200Btu) pag. 32

Inhoud fan coil units
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FC1.5 V-24 FC1.5 ELV FC1.5 ELV-24
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Luchtslang aansluiting

Afmetingen (lxbxh)

1,5kW (5.100Btu)

4kW (80°C water)

-

Ø 140 mm

310 m³ p/u

Ø 100 mm

310 x 230 x 300

1,5kW (5.100Btu)

4kW (80°C water)

0,75kW

Ø 140 mm

310 m³ p/u

Ø 100 mm

310 x 230 x 300

1,5kW (5.100Btu)

4kW (80°C water)

0,75kW

Ø 140 mm

310 m³ p/u

Ø 100 mm

310 x 230 x 

Gewicht 7,5 kg 9 kg 9 kg

FC1.5 FC1.5 - 24
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

1,5kW (5.100Btu)

4kW (80°C water)

-

Ø 140 mm

310 m³ p/u

Ø 100 mm

270 x 210 x 300 mm

5,5 kg

1,5kW (5.100Btu)

4kW (80°C water)

-

Ø 140 mm

310 m³ p/u

Ø 100 mm

270 x 210 x 300 mm

5,5 kg

Ø 140 mm

310 m³ p/u

Ø 100 mm

310 x 230 x 300

7,5 kg

Prijs ú 570,- ú 690,- ú 793,-

Spanning 230VAC 50/60Hz 24VDC

Spanning 24VDC 230VAC 50/60Hz 24VDC

Opgenomen stroom 2,5A 3,7A 5,7A

Opgenomen stroom 0,5A 2,5A 0,5A

Prijs ú 915,- ú 878,- ú 998,-

Vloeistof aansluiting İòG O.D. İòG O.D. İòG O.D.

Vloeistof aansluiting Ø 16 mm Ø 16 mm İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

FC1.5 V
1,5kW (5.100Btu)

4kW (80°C water)

-

230VAC 50/60Hz

FC1,5 ELV-24

Fan Coil Units 1.5kW



MARINE AIR-CONDITIONING, HEATING AND VENTILATION SYSTEMS

Fan coil units20

FC2 V-24 FC2 ELV FC2 ELV-24
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Luchtslang aansluiting

Afmetingen (lxbxh)

2kW (6.800Btu)

6kW (80°C water)

-

Ø 140 mm

350 m³ p/u

Ø 100 mm

380 x 230 x 300

2kW (6.800Btu)

6kW (80°C water)

1kW

Ø 140 mm

350 m³ p/u

Ø 100 mm

380 x 230 x 300

2kW (6.800Btu)

6kW (80°C water)

1kW

Ø 140 mm

350 m³ p/u

Ø 100 mm

380 x 230 x 300

Gewicht 8,4 kg 9,9 kg 9,9 kg

FC2 FC2 - 24 FC2 V
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

2kW (6.800Btu)

6kW (80°C water)

-

Ø 140 mm

350 m³ p/u

Ø 100 mm

340 x 210 x 300 mm

6,4 kg

2kW (6.800Btu)

6kW (80°C water)

-

Ø 140 mm

350 m³ p/u

Ø 100 mm

340 x 210 x 300 mm

6,4 kg

2kW (6.800Btu)

6kW (80°C water)

-

Ø 140 mm

350 m³ p/u

Ø 100 mm

380 x 230 x 300

8,4 kg

Prijs ú 620,- ú 740,- ú 845,-

Spanning 230VAC 50/60Hz 24VDC 230VAC 50/60Hz

Spanning 24VDC 230VAC 50/60Hz 24VDC

Opgenomen stroom 2,5A 4,8A 6,8A

Opgenomen stroom 0,5A 2,5A 0,5A

Prijs ú 965,- ú 928,- ú 1.048,-

Vloeistof aansluiting İòG O.D. İòG O.D. İòG O.D.

Vloeistof aansluiting Ø 16 mm Ø 16 mm İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

FC2 FC2 ELV

Fan Coil Units 2kW
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FC2LP FC2LP - 24 FC2LP V
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

2kW (6.800Btu)

6kW (80°C water)

-

Ø 140 mm

350 m³ p/u

Ø 100 mm

340 x 160 x 510

8,3 kg

2kW (6.800Btu)

6kW (80°C water)

-

Ø 140 mm

350 m³ p/u

Ø 100 mm

340 x 160 x 510

8,3 kg

2kW (6.800Btu)

6kW (80°C water)

-

Ø 140 mm

350 m³ p/u

Ø 100 mm

380 x 160 x 510

10,3 kg

Prijs ú 840,- ú 960,- ú 1.163,-

Spanning 230VAC 50/60Hz 24VDC 230VAC 50/60Hz

Opgenomen stroom 0,5A 2,5A 0,5A

Vloeistof aansluiting Ø 16 mm Ø 16 mm İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

2kW (6.800Btu)

6kW (80°C water)

-

Ø 140 mm

350 m³ p/u

Ø 100 mm

380 x 160 x 510

10,3 kg

ú 1.055,-

24VDC

2,5A

İòG O.D.

FC2LP V-24

Fan coil units 21

FC2LP V

Fan Coil Units 2kW ólow profileô
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FC3 V-24 FC3 ELV FC3 ELV-24
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Luchtslang aansluiting

Afmetingen (lxbxh)

3kW (10.200Btu)

10kW (80°C water)

-

Ø 220 mm

650 m³ p/u

Ø 150 mm

480 x 250 x 320

3kW (10.200Btu)

10kW (80°C water)

1,5kW

Ø 220 mm

650 m³ p/u

Ø 150 mm

480 x 250 x 320

3kW (10.200Btu)

10kW (80°C water)

1,5kW

Ø 220 mm

650 m³ p/u

Ø 150 mm

480 x 250 x 320

Gewicht 11,3 kg 12,8 kg 12,8 kg

FC3 FC3 - 24 FC3 V
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

3kW (10.200Btu)

10kW (80°C water)

-

Ø 220 mm

650 m³ p/u

Ø 150 mm

440 x 210 x 340 mm

9,3 kg

3kW (10.200Btu)

10kW (80°C water)

-

Ø 220 mm

650 m³ p/u

Ø 150 mm

440 x 210 x 340 mm

9,3 kg

3kW (10.200Btu)

10kW (80°C water)

-

Ø 220 mm

650 m³ p/u

Ø 150 mm

480 x 250 x 320

11,3 kg

Prijs ú 810,- ú 960,- ú 1.033,-

Spanning 230VAC 50/60Hz 24VDC 230VAC 50/60Hz

Spanning 24VDC 230VAC 50/60Hz 24VDC

Opgenomen stroom 4,4A 7A 10,9A

Opgenomen stroom 0,5A 4,4A 0,5A

Prijs ú 1.185,- ú 1.118,- ú 1.238,-

Vloeistof aansluiting İòG O.D. İòG O.D. İòG O.D.

Vloeistof aansluiting Ø 16 mm Ø 16 mm İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

Fan coil units22

FC3 ELV

FC3 ELV

Fan Coil Units 3kW
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FC3LP FC3LP - 24 FC3LP V
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

3kW (10.200Btu)

10kW (80°C water)

-

Ø 220 mm

650 m³ p/u

Ø 150 mm

440 x 170 x 630 mm

13,7 kg

3kW (10.200Btu)

10kW (80°C water)

-

Ø 220 mm

650 m³ p/u

Ø 150 mm

440 x 170 x 630

13,7 kg

3kW (10.200Btu)

10kW (80°C water)

-

Ø 220 mm

650 m³ p/u

Ø 150 mm

480 x 170 x 630

15,7 kg

Prijs ú 1.060,- ú 1.210,- ú 1.383,-

Spanning 230VAC 50/60Hz 24VDC 230VAC 50/60Hz

Opgenomen stroom 0,5A 4,4A 0,5A

Vloeistof aansluiting Ø 16 mm Ø 16 mm İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

3kW (10.200Btu)

10kW (80°C water)

-

Ø 220 mm

650 m³ p/u

Ø 150 mm

480 x 170 x 630

15,7 kg

ú 1.503,-

24VDC

4,4A

İòG O.D.

FC3LP V-24

Fan coil units 23

FC3LP

Fan Coil Units 3kW ólow profileô
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FC2x2 V-24 FC2x2 ELV FC2x2 ELV-24
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Luchtslang aansluiting

Afmetingen (lxbxh)

4kW (13.600Btu)

12kW (80°C water)

-

Ø 2 x 140 mm

2 x 350 m³ p/u

2 x Ø 100 mm

605 x 230 x 300

4kW (13.600Btu)

12kW (80°C water)

2kW

Ø 2 x 140 mm

2 x 350 m³ p/u

2 x Ø 100 mm

605 x 230 x 300

4kW (13.600Btu)

12kW (80°C water)

2kW

Ø 2 x 140 mm

2 x 350 m³ p/u

2 x Ø 100 mm

605 x 230 x 300

Gewicht 12 kg 15 kg 15 kg

FC2x2 FC2x2 - 24 FC2x2 V
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

4kW (13.600Btu)

12kW (80°C water)

-

Ø 2 x 140 mm

2 x 350 m³ p/u

2 x Ø 100 mm

565 x 210 x 300 mm

10 kg

4kW (13.600Btu)

12kW (80°C water)

-

Ø 2 x 140 mm

2 x 350 m³ p/u

2 x Ø 100 mm

565 x 210 x 300 mm

10 kg

4kW (13.600Btu)

12kW (80°C water)

-

Ø 2 x 140 mm

2 x 350 m³ p/u

2 x Ø 100 mm

605 x 230 x 300

12 kg

Prijs ú 885,- ú 1.125,- ú 1.108,-

Spanning 230VAC 50/60Hz 24VDC 230VAC 50/60Hz

Spanning 24VDC 230VAC 50/60Hz 24VDC

Opgenomen stroom 5A 9,6A 13,6A

Opgenomen stroom 1A 5A 1A

Prijs ú 1,348,- ú 1.278,- ú 1.518,-

Vloeistof aansluiting İòG O.D. İòG O.D. İòG O.D.

Vloeistof aansluiting Ø 16 mm Ø 16 mm İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

Fan coil units24

FC2x2 V

Fan Coil Units 2x2kW

FC2x2 V
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FC4 V-24 FC4 ELV FC4 ELV-24
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Luchtslang aansluiting

Afmetingen (lxbxh)

4kW (13.600Btu)

15kW (80°C water)

-

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

555 x 290 x 330

4kW (13.600Btu)

15kW (80°C water)

2kW

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

555 x 290 x 330

4kW (13.600Btu)

15kW (80°C water)

2kW

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

555 x 290 x 330

Gewicht 14,5 kg 16 kg 16 kg

FC4 FC4 - 24 FC4 V
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

4kW (13.600Btu)

15kW (80°C water)

-

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

510 x 240 x 350 mm

12,5 kg

4kW (13.600Btu)

15kW (80°C water)

-

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

510 x 240 x 350 mm

12,5 kg

4kW (13.600Btu)

15kW (80°C water)

-

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

555 x 290 x 330

14,5 kg

Prijs ú 915,- ú 1.115,- ú 1.125,-

Spanning 230VAC 50/60Hz 24VDC 230VAC 50/60Hz

Spanning 24VDC 230VAC 50/60Hz 24VDC

Opgenomen stroom 4A 9,6A 12,7A

Opgenomen stroom 0,9A 4A 0,9A

Prijs ú 1.340,- ú 1.223,- ú 1.343,-

Vloeistof aansluiting İòG O.D. İòG O.D. İòG O.D.

Vloeistof aansluiting Ø 16 mm Ø 16 mm İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

Fan coil units 25

FC4 ELV

FC4 ELV

Fan Coil Units 4kW
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FC4LP FC4LP - 24 FC4LP V
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

4kW (13.600Btu)

15kW (80°C water)

-

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

500 x 180 x 645 mm

17 kg

4kW (13.600Btu)

15kW (80°C water)

-

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

500 x 180 x 645 mm

17 kg

4kW (13.600Btu)

15kW (80°C water)

-

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

550 x 180 x 645

19 kg

Prijs ú 1.240,- ú 1.440,- ú 1.563,-

Spanning 230VAC 50/60Hz 24VDC 230VAC 50/60Hz

Opgenomen stroom 0,9A 4A 0,9A

Vloeistof aansluiting Ø 16 mm Ø 16 mm İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

4kW (13.600Btu)

15kW (80°C water)

-

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

550 x 180 x 645

19 kg

ú 1.687,-

24VDC

4A

İòG O.D.

FC4LP V-24

Fan coil units26

Fan Coil Units 4kW ólow profileô

FC4LP (horizontaal)
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FC5 V-24 FC5 ELV FC5 ELV-24
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Luchtslang aansluiting

Afmetingen (lxbxh)

5kW (17.000Btu)

18kW (80°C water)

-

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

540 x 320 x 330

5kW (17.000Btu)

18kW (80°C water)

3kW

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

540 x 320 x 330

5kW (17.000Btu)

18kW (80°C water)

3kW

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

540 x 320 x 330

Gewicht 15,7 kg 17,2 kg 17,2 kg

FC5 FC5 - 24 FC5 V

Type fan

Max. luchtopbrengst

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

Ø 225mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

500 x 260 x 330

13,7 kg

Ø 225mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

500 x 260 330

13,7 kg

Ø 225mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

540 x 320 x 330

15,7 kg

Prijs ú 1.128,- ú 1.248,- ú 1.351,-

Spanning 24VDC 230VAC 50/60Hz 24VDC

Opgenomen stroom 4A 13,9A 17A

Opgenomen stroom 0,9A 4A 0,9A

Prijs ú 1.471,- ú 1.436,- ú 1.556,-

Vloeistof aansluiting İòG O.D. İòG O.D. İòG O.D.

Vloeistof aansluiting Ø 16 mm Ø 16 mm Ï İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

5kW (17.000Btu)

18kW (80°C water)

-

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

5kW (17.000Btu)

18kW (80°C water)

-

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

5kW (17.000Btu)

18kW (80°C water)

-

Ø 225 mm

850 m³ p/u

Ø 180 mm

Spanning 230VAC 50/60Hz 24VDC 230VAC 50/60Hz

Opgenomen stroom 0,9A 4A 0,9A

Vloeistof aansluiting Ø 16 mm Ø 16 mm İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

Fan coil units 27

FC5 (bovenuitblaas)

FC5

Fan Coil Units 5kW
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FC6 V-24 FC6 ELV FC6 ELV-24
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Luchtslang aansluiting

Afmetingen (lxbxh)

6kW (20.400Btu)

20kW (80°C water)

-

Ø 2 x 220 mm

2 x 650 m³ p/u

Ø 2 x 150 mm

720 x 250 x 320

6kW (20.400Btu)

20kW (80°C water)

3kW

Ø 2 x 220 mm

2 x 650 m³ p/u

Ø 2 x 150 mm

720 x 250 x 320

6kW (20.400Btu)

20kW (80°C water)

3kW

Ø 2 x 220 mm

2 x 650 m³ p/u

Ø 2 x 150 mm

720 x 250 x 320

Gewicht 15,5 kg 18,5 kg 18,5 kg

FC6 FC6 - 24 FC6 V
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

6kW (20.400Btu)

20kW (80°C water)

-

Ø 2 x 220 mm

2 x 650 m³ p/u

Ø 2 x 150 mm

680 x 200 x 320

13,5 kg

6kW (20.400Btu)

20kW (80°C water)

-

Ø 2 x 220 mm

2 x 650 m³ p/u

Ø 2 x 150 mm

680 x 200 x 320

13,5 kg

6kW (20.400Btu)

20kW (80°C water)

-

Ø 2 x 220 mm

2 x 650 m³ p/u

Ø 2 x 150 mm

720 x 250 x 320

15,5 kg

Prijs ú 1.354,- ú 1.594,- ú 1.579,-

Spanning 230VAC 50/60Hz 24VDC 230VAC 50/60Hz

Spanning 24VDC 230VAC 50/60Hz 24VDC

Opgenomen stroom 8,8A 14A 21,8A

Opgenomen stroom 1A 8,8A 1A

Prijs ú 1.817,- ú 1.747,- ú 1.987,-

Vloeistof aansluiting İòG O.D. İòG O.D. İòG O.D.

Vloeistof aansluiting Ø 16 mm Ø 16 mm İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

Fan coil units28

FC6

FC6

Fan Coil Units 6kW
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FC7 V-24 FC7 ELV FC7 ELV-24
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Luchtslang aansluiting

Afmetingen (lxbxh)

7kW (23.800Btu)

22kW (80°C water)

-

Ø 2 x 220 mm

2 x 650 m³ p/u

Ø 2 x 150 mm

830 x 250 x 325

7kW (23.800Btu)

22kW (80°C water)

3kW

Ø 2 x 220 mm

2 x 650 m³ p/u

Ø 2 x 150 mm

830 x 250 x 325 

7kW (23.800Btu)

22kW (80°C water)

3kW

Ø 2 x 220 mm

2 x 650 m³ p/u

Ø 2 x 150 mm

830 x 250 x 325

Gewicht 17,8 kg 20,8 kg 20,8 kg

FC7 FC7 - 24 FC7 V
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

7kW (23.800Btu)

22kW (80°C water)

-

Ø 2 x 220 mm

2 x 650 m³ p/u

Ø 2 x 150 mm

790 x 200 x 325

15,8 kg

7kW (23.800Btu)

22kW (80°C water)

-

Ø 2 x 220 mm

2 x 650 m³ p/u

Ø 2 x 150 mm

790 x 200 x 325

15,8 kg

7kW (23.800Btu)

22kW (80°C water)

-

Ø 2 x 220 mm

2 x 650 m³ p/u

Ø 2 x 150 mm

830 x 250 x 325

17,8 kg

Prijs ú 1.520,- ú 1.760,- ú 1.743,-

Spanning 230VAC 50/60Hz 24VDC 230VAC 50/60Hz

Spanning 24VDC 230VAC 50/60Hz 24VDC

Opgenomen stroom 8,8A 14A 21,8A

Opgenomen stroom 1A 8,8A 1A

Prijs ú 1.983,- ú 1.685,- ú 2.153,-

Vloeistof aansluiting İòG O.D. İòG O.D. İòG O.D.

Vloeistof aansluiting Ø 16 mm Ø 16 mm İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

Fan coil units 29

FC7

Fan Coil Units 7kW
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FC8 V-24 FC8 ELV FC8 ELV-24
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Luchtslang aansluiting

Afmetingen (lxbxh)

8kW (27.200Btu)

25kW (80°C water)

-

Ø 250 mm

1000 m³ p/u

Ø 180 mm

565 x 300 x 380

8kW (27.200Btu)

25kW (80°C water)

4kW

Ø 250 mm

1000 m³ p/u

Ø 180 mm

565 x 300 x 380

8kW (27.200Btu)

25kW (80°C water)

4kW

Ø 250 mm

1000 m³ p/u

Ø 180 mm

565 x 300 x 380

Gewicht 17 kg 20 kg 20 kg

FC8 FC8 - 24 FC8 V
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

8kW (27.200Btu)

25kW (80°C water)

-

Ø 250 mm

1000 m³ p/u

Ø 180 mm

525 x 255 x 380

15 kg

8kW (27.200Btu)

25kW (80°C water)

-

Ø 250 mm

1000 m³ p/u

Ø 180 mm

525 x 255 x 380

15 kg

8kW (27.200Btu)

25kW (80°C water)

-

Ø 250 mm

1000 m³ p/u

Ø 180 mm

565 x 300 x 380

17 kg

Prijs ú 1,628,- ú 1.748,- ú 1.745,-

Spanning 230VAC 50/60Hz 24VDC 230VAC 50/60Hz

Spanning 24VDC 230VAC 50/60Hz 24VDC

Opgenomen stroom 3,6A 18A 20,6A

Opgenomen stroom 1A 3,6A 1A

Prijs ú 2.203,- ú 2.185,- ú 2.305,-

Vloeistof aansluiting İòG O.D. İòG O.D. İòG O.D.

Vloeistof aansluiting Ø 16 mm Ø 16 mm İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

Fan coil units30

FC8 ELV

Fan Coil Units 8kW

FC8
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FC10 V-24 FC10 ELV FC10 ELV-24
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Luchtslang aansluiting

Afmetingen (lxbxh)

10kW (34.000Btu)

28kW (80°C water)

-

Ø 280 mm

1100 m³ p/u

Ø 200 mm

650 x 320 x 400

10kW (34.000Btu)

28kW (80°C water)

4kW

Ø 280 mm

1100 m³ p/u

Ø 200 mm

650 x 320 x 400

10kW (34.000Btu)

28kW (80°C water)

4kW

Ø 280 mm

1100 m³ p/u

Ø 200 mm

650 x 320 x 400

Gewicht 22 kg 23,5 kg 23,5 kg

FC10 FC10 - 24 FC10 V
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

10kW (34.000Btu)

28kW (80°C water)

-

Ø 280 mm

1100 m³ p/u

Ø 200 mm

605 x 280 x 400

20 kg

10kW (34.000Btu)

28kW (80°C water)

-

Ø 280 mm

1100 m³ p/u

Ø 200 mm

605 x 280 x 400

20 kg

10kW (34.000Btu)

28kW (80°C water)

-

Ø 280 mm

1100 m³ p/u

Ø 200 mm

650 x 320 x 400

22 kg

Prijs ú 2.110,- ú 2.230,- ú 2.333,-

Spanning 230VAC 50/60Hz 24VDC 230VAC 50/60Hz

Spanning 24VDC 230VAC 50/60Hz 24VDC

Opgenomen stroom 2,3A 18A 19,3A

Opgenomen stroom 1A 2,3A 1A

Prijs ú 2.455,- ú 2.418,- ú 2.538,-

Vloeistof aansluiting İòG O.D.  İòG O.D.  İòG O.D.

Vloeistof aansluiting Ø 16 mm Ø 16 mm İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

Fan coil units 31

FC10 ELVFC10 ELV

Fan Coil Units 10kW
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FC13 V-24 FC13 ELV FC13 ELV-24
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Luchtslang aansluiting

Afmetingen (lxbxh)

13kW (44.200Btu)

35kW (80°C water)

-

Ø 2 x 225 mm

2 x 850 m³ p/u

2 x Ø 180 mm

850 x 300 x 320

13kW (44.200Btu)

35kW (80°C water)

6kW

Ø 2 x 225 mm

2 x 850 m³ p/u

2 x Ø 180 mm

850 x 300 x 320

13kW (44.200Btu)

35kW (80°C water)

6kW

Ø 2 x 225 mm

2 x 850 m³ p/u

2 x Ø 180 mm

850 x 300 x 320

Gewicht 24,5 kg 27,5 kg 27,5 kg

FC13 FC13 - 24 FC13 V
Koelend vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

13kW (44.200Btu)

35kW (80°C water)

-

Ø 2 x 225 mm

2 x 850 m³ p/u

2 x Ø 180 mm

805 x 260 x 320

22,5 kg

13kW (44.200Btu)

35kW (80°C water)

-

Ø 2 x 225 mm

2 x 850 m³ p/u

2 x Ø 180 mm

805 x 260 x 320

22,5 kg

13kW (44.200Btu)

35kW (80°C water)

-

Ø 2 x 225 mm

2 x 850 m³ p/u

2 x Ø 180 mm

850 x 300 x 320

24,5 kg

Prijs ú 2.540,- ú 2.780,- ú 2.763,-

Spanning 230VAC 50/60Hz 24VDC 230VAC 50/60Hz

Spanning 24VDC 230VAC 50/60Hz 24VDC

Opgenomen stroom 8A 27,8A 34A

Opgenomen stroom 1,8A 8A 1,8A

Prijs ú 3.002,- ú 2.933,- ú 3.173,-

Vloeistof aansluiting  İòG O.D.  İòG O.D.  İòG O.D.

Vloeistof aansluiting Ø 16 mm Ø 16 mm  İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

Fan coil units32

FC13 ELV

Fan Coil Units 13kW

FC13 ELV
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Defroster units

Defroster units 33

DF2x2 - 24
Koel vermogen

Verwarmend vermogen

Elek. verw. vermogen

Type fan

Max. luchtopbrengst

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

4kW (13.600Btu)

12kW (80°C water)

-

Ø 2 x 140 mm

2 x 300 m³ p/u

2 x Ø 100 mm

793 x 289 x 170 mm

14,5 kg

Prijs ú 2.642,-

Spanning 24VDC

Opgenomen stroom 5A

Vloeistof aansluiting 2 x İòG O.D.

Luchtslang aansluiting

DF4LP - 24
4kW (13.600Btu)

15kW (80°C water)

-

Ø 225 mm

750 m³ p/u

Ø 180 mm

216 x 616 x 772 mm

22 kg

ú 2.953,-

24VDC

4A

İòG O.D.

Ten behoeve van de veiligheid is het belangrijk 

om de ramen van de stuurhut schoon te 

houden, daarom heeft Mar-ix een serie 

defroster units toegevoegd aan het 

assortiment.

Alleen verwarmen van de lucht om de ramen te 

ontwasemen geeft over het algemeen weinig 

resultaat, vooral niet als de luchtvochtigheid in 

de stuurhut hoog is door regenachtig weer.

De defroster units zijn uitgevoerd met een 

dubbele warmtewisselaar waardoor de lucht 

eerst wordt verwarmt en daarna gekoeld en 

ontvochtigd wordt. Hierdoor neemt de 

luchtvochtigheid in de lucht af waardoor de 

ramen snel en beter ontvochtigd worden.

Met het speciaal hiervoor ontwikkelde 

bedieningspaneel kan traploos de temperatuur 

en luchthoeveelheid ingesteld worden. Met de 

ontvochtigingsknop kan gekozen worden om 

de defroster unit de lucht te laten drogen/

ontvochtigen.

Afhankelijk van de beschikbare ruimte kan 

gekozen worden om de defroster unit in het 

dak te monteren en hierbij de lucht van 

bovenaf op de ramen te blazen of de unit in het 

stuurconsole te plaatsen en de lucht van 

onderaf op de ramen te blazen.

Wij geven u graag advies over de 

mogelijkheden van het systeem.

DF2x2 - 24

DF4LP - 24

Bedieningspaneel
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Air Handling Units

Nieuw toegevoegd aan het assortiment van 

Mar-ix zijn de luchtbehandelingsystemen.

Een serie, speciaal ontworpen voor de 

scheepsvaart, geproduceerd uit duurzame 

materialen met een hoogwaardige afwerking.

Luchtbehandelingsystemen worden toegepast 

om het schip constant van verse, 

geconditioneerde lucht te voorzien. 

De systemen zijn in een grote diversiteit aan 

configuraties leverbaar, waardoor er voor elk 

schip een passend systeem geselecteerd kan 

worden.

Mar-ix levert de unieke mogelijkheid om een 

systeem met warmteterugwinning toe te 

passen. Door het plaatsen van een aan- en 

afvoer unit kan energie in de afgezogen lucht 

teruggewonnen worden en toegevoegd worden 

in de aan te voeren verse lucht.

Op deze manier kan er een energiebesparing 

plaats vinden van 40% tot 60% waardoor de 

benodigde energie om de aangezogen 

buitenlucht te verwarmen of te koelen met 

ongeveer de helft afneemt.

Wij maken voor u een volledige berekening om 

een passend systeem te selecteren.

Air handling units34

Fam 1-10

Fam 6-10

Ram 1

Fam Ram

Fan

Type

Max. luchtopbrengst

Spanning

1

2

Warmte terugwinning

Ø 140 EC ï 250 EC

250 - 1600m³ p/u

24VDC / 220-230VAC 50-60Hz

HAF

F9

40-60%

Ø 140 EC ï 250 EC

250 - 1600m³ p/u max.

24VDC / 220-230VAC 50-60Hz

HAF

-

40-60%

Opgenomen stroom 0,5A - 3A 0,5A ï 3A

Luchtslang aansluiting In Ø125 ï 300 / Uit Ø100 - 180 In Ø125 ï 300 / Uit Ø100 - 180

Filter
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Air handling units 35

Buitenlucht

Behandelde lucht toevoer

Lucht uitlaat

Lucht retour
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Accessoires36

Elektrische water verwarmers

HE3 HE7.5
Verwarmend vermogen

Watertemperatuur

Afmetingen (lxbxh)

Gewicht

3kW

30-90°C 

221 x 141 x 485

4 kg

7.5kW

30-90°C 

221 x 141 x 937

7 kg

15kW

30-90°C 

221 x 141 x 937

7 kg

Prijs ú 352,- ú 1.270,- ú 1.686,-

Spanning 230VAC of 400VAC 400VAC 400VAC

Opgenomen stroom 13A/230V of 4.5A/400V 11A/400V 22A/400V

Vloeistof aansluiting 2 x ĲôG O.T. 2 x ĲôG O.T. 2 x ĲôG O.T.

HE15

HE3 HE15

De MAR-IX elektrische verwarming biedt de 

mogelijkheid om het vloeistofcircuit van de 

verwarming in een schip elektrisch te 

verwarmen. Anders dan bij een diesel 

verwarming of een reversed cycle chiller unit is 

een elektrische verwarmingsunit volledig 

geruisloos.

De gewenste temperatuur kan vooraf worden 

ingesteld en het vermogen kan op twee 

manieren geregeld worden.

In de standaard uitvoering wordt de 

temperatuur begrenst en geregeld door een 

interne thermostaat. Als de vloeistof op 

temperatuur is stopt de verwarming, om pas als 

de temperatuur tot het ingestelde niveau is 

gedaald, weer te gaan verwarmen.

Als optie is het mogelijk om de verwarming uit 

te voeren met een inverter gestuurde regeling. 

Met deze optie wordt het afgegeven vermogen 

van de verwarming automatisch geregeld naar 

de gevraagde capaciteit. Hierdoor vindt 

constante verwarming plaats, wat resulteert in  

een constante temperatuur van de vloeistof en 

een gelijkmatige belasting van de elektrische 

installatie.

Deze betrouwbare elektrische verwarming is 

tevens te gebruiken voor de vorstbeveiliging 

van het schip. De uitzonderlijke 

betrouwbaarheid wordt gewaarborgd doordat 

elke verwarming met meerdere afzonderlijke 

elektrische elementen is uitgevoerd. Uitval van 

een enkel element zal het functioneren van de 

andere elementen niet beïnvloeden.
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Warmtewisselaars

37Accessoires

Elektrische kogelkranen

Kogelkraan DN32 ï 1ıòG I.D. DN40 ï 1İòG I.D.DN20 ï ĲòG I.D. DN25 - 1"G I.D.

2-way 3-way

24VAC/DC

230VAC

24VAC/DCMotor

Modulair

On/off

On/off

BPHE2x7.5

Pompen

Circulatiepompen

SP208SP108

Spanning

Opgenomen vermogen

24VDC

45W

0,2A

230VAC

250W

1,2A

230VAC

400W

2A

Max. wateropbrengst 1,6m³ p/u 4.5m³ p/u 9m³ p/u

Max. opgenomen stroom

MP20RZeewaterpompen SP-108 SP-208

BAC40-129

RS15/7 TOP S30-7 TOP S30-10
Max. wateropbrengst 

Spanning

Opgenomen vermogen

2,5 m³ p/u

230VAC

125W

6,8 m³ p/u

230VAC

195W

10,6 m³ p/u

230VAC

400W

Max. opgenomen stroom 0,55A 0,95A 1,95A

18 m³ p/u

230VAC

750W

2,1A

BAC40-129

Top S30-10Top S30-7

Circulatiepompen

MP20R

BPHE2x15

Mar-ix levert warmtewisselaars in verschillende 

vermogens en uitvoeringen. Deze zijn 

toepasbaar om verschillende systemen 

vloeistoftechnisch van elkaar te scheiden en/of 

warmte over te dragen waar gewenst. Veelal 

worden deze warmtewisselaars toegepast om 

warmte uit de motoren en/of generatoren te 

gebruiken voor het verwarmen van het schip 

en drinkwater.

RS15/7
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Air supply grill

Kersen

ú 40,00

ú 46,30

ú 52,50

Mahonie

ú 34,40

ú 40,60

ú 45,60

Eiken

ú 26,30

ú 30,60

ú 35,00

Walnoot

ú 28,10

ú 32,50

ú 37,50

Teak

ú 51,30

ú 58,10

ú 65,60

Afmetingen AxB

200 x 150 mm

250 x 150 mm

300 x 150 mm

Air return grill

Kersen

ú 33,10

ú 42,50

ú 51,90

Mahonie

ú 28,80

ú 36,90

ú 46,30

Eiken

ú 22,50

ú 28,80

ú 36,30

Walnoot

ú 23,10

ú 30,00

ú 38,10

Teak

ú 41,30

ú 51,90

ú 63,80

Afmetingen AxB

200 x 200 mm

250 x 250 mm

300 x 300 mm

Grills

L125

Ø 125 mm

Ø 145 mm

3 m

L150

Ø 150 mm

Ø 170 mm

3 m

L180

Ø 180 mm

Ø 200 mm

3 m

L200

Ø 200 mm

Ø 220 mm

3 m

L100

Ø 100 mm

Ø 120 mm

3 m

ú 57,20 ú 65,30 ú 71,60 ú 74,10ú 48,20

Type

Binnen diameter

Buiten diameter

Lengte

Prijs

Luchtslangen Thermostaten

Type

Afmetingen (bxhxd)

Inbouwdiepte

DIGITH

120 x 90 x 30 mm

20 mm

- thermostaat
- handleiding
- toerenregeling
- kabels

Leveringsomvang

Accessoires38
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INHOUD SYSTEEMMOGELIJKHEDEN

Clima chiller units 

Koelen en verwarmen met FC units 44

(Geldend voor de Clima systemen C5, C10 en C15 of de A5, A10 en A15 in combinatie met een externe kachel.)

Koelen en verwarmen met FC units met boilerfunctie 45

(Geldend voor de Clima inverter systemen CIV serie.)

Koelen met FC units en verwarmen met radiatoren 46

(Geldend voor de Clima systemen C5, C10 en C15 of de A5, A10 en A15 in combinatie met een externe kachel.)

Koelen met FC units en verwarmen met FC units en radiatoren 47

(Geldend voor de Clima systemen C5, C10 en C15 of de A5, A10 en A15 in combinatie met een externe kachel.)

Koelen met FC units en verwarmen met radiatoren met boilerfunctie 48

(Geldend voor de Clima inverter systemen CIV serie.)

Koelen met FC units en verwarmen met FC units en radiatoren met boilerfunctie 49

(Geldend voor de Clima inverter systemen CIV serie.)

Systeemmogelijkheden 39
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Systeemmogelijkheden40
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Systeemmogelijkheden42



MARINE AIR-CONDITIONING, HEATING AND VENTILATION SYSTEMS

Systeemmogelijkheden 43
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Systeemmogelijkheden44
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Zeewaterfilter

Huiddoorvoer 

met zeef

Kogelafsluiter

Zeewaterpomp

Self contained unit

Huiddoorvoer

Lucht aanzuigrooster

Digitale thermostaat

Lucht uitblaasrooster

Geïsoleerde luchtslang

Voorbeeld samenstelling self contained unit installatie46
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47Voorbeeld samenstelling airco chiller unit installatie
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49Voorbeeld samenstelling airco inverter chiller unit installatie


